ADATLAP

Flitési koltsegmegoszto

FHKV data |ll — radié-tavieolvasasu

elektronikus fltési koltségmegoszto

Barmikor leolvashaté - preciz és pontosan a fordulénapon rogzitett leolvasasi értékek.

Termékleiras

Az FHKV data Il a flit6testek egyedi h6fogyasztdsanak regisztralasara és a regisztralt
értékek fordulonapkori rogzitésére alkalmas elektronikus flitési kéltségmegoszto. A
készllék kompakt- és tavérzékelds véltozatban készll.

Az FHKV data lll két, nagy érzékenységl hémérséklet-érzékeldbdl allé rendszere a
flitétest és a helyiség levegGjének hdmérsékletét egyarant méri. A készllék az optikai
csatolon keresztll beprogramozhatd fordulonapon rogziti az addig regisztralt fogyasz-
tasi értéket, és a kovetkezd elszamolasi id6szak aktualis fogyasztasanak regiszirélasa
nullarol indul.

A kéltségmegosztok sajat, halozatfliggetlen tapfesziiltség-ellatdssal rendelkeznek és a
programjukba épitett dnteszteld funkcidval vannak ellatva. Hiba esetén a kijelzén auto-
matikusan hibalizenet jelenik meg, melyet a készillék leclvasaskor radidjelek segitségé-
vel a leolvasd szamadra is tovabbit.

A szobahdmérséklet-érzékeld kilsd befolyasoldsa (pl. manipulacid kisérlete) esetén az
elektronikus flitési kdltségmegoszto automatikusan egyérzékelds tzemmaodba kapesol
at. A nyari téves hofogyasztds-regisztralds elkerllésérdl a készillék szoftvere — a nyari
honapokra bedllitott, megemelt inditasi kiiszobhémérséklet alkalmazéaséaval — gondosko-
dik, melynek segitségével elkeriilhetd a nyari nap melege éltal felmelegitett radiatorok
okozta regisztralas.

Radio-tavleolvasas

Az FHKYV data |l tipust készilék esetében a fogyasztasi adatok atvitele radidjelek
segitségével torténik, igy a leclvasas a lakok zavarasa nélkil térténhet, mivel a leolva-
sashoz nem szlikséges bejutni a lakasba. Az FHKV data Il tipust f(tési kdltségmeg-
oszték tavleolvasaséara a lakokozosségnek kdzvetlendl nincs maodja. A tavleolvaséast —a
leolvasdsra és az adatok kiértékelésére vonatkozo elszamolasi szerzédés megkdtése
esetén — a Techem munkatérsai egy mobil leolvasokésziilék és egy specidlis, sajat
fejlesztésl szoftver segitségével végzik el.

A leolvasas hagyomanyos madon is elvégezhetd, a kdltségmegosztok altal regisztralt
adatok a készllékek kijelz6jérdl barmikor, a lakokdzosseg altal is leolvashatdak.

Elektronikus flitési kdltségmegosztd — tavleolvasasi opcioval

Az FHKYV Vario S tipusu késziilék egy utdlagosan aktivélhato radids modult tartalmaz,
melynek egy késébbi idépontban torténd bekapcsolasa esetén az addig

elektronikus késziilék barmikor radid-tavleolvasasiva alakithato at.

Tulajdonsagok

o Szoftveroldali manipulacio- és leszerelésérzékelés

s A fordulénapkori érték a készlilék kijelz6jén barmikor ellendrizhetd

» A készilék fitdtestnek megfelel programozésa a felhasznald szamara egyszeri
ellendrzési lehetéséget biztosit

e A nagy biztonsagu adatatvitel és az adatfeldolgozas automatizaltsaga kizarja az
adminisztracios hibakat

FHKV data Ill — radio-tavleolvasasu flitési koltsegmegosztod
¢ A leolvasas a lakason kivill torténik, igy leolvasaskor nincs sziikség a lako
jelenlétére

= A ho kézepi és ho végi fogyasztasi adatok atvitele kdvetkeztében feleslegessé
valik a helyszini kéztes leolvasas (pl. tulajdonosvaltaskor)
* Biztonsagos adatatvitel a CRC kodolasi eljaras és adattitkositas segitsegével
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Miiszaki adatok

Tapfesziiltség-ellatas:
Elettartam:

Kérnyezeti hémeérseklet:
Kijelz6:

Fatokozeg méretezési
kézéphémérseéklete a
fat6testen t
Regisztralasi tartomany:

Regisztrélas kezdete:

Mikodés ellendrzése:

Alapfunkciok:

Interfész:

Fitétest teljesitmenye:
Skalazas:

3V litium telep

10 év + tartalék

02C—802C

5 szamjegyU folyadékkristalyos kijelzd
+ szimbolumok

35 °C — 110 °C kompakt készllék

35 °C — 130 °C tavérzékel6s készilek

0-99999

(és 4 tovabbi belsé helyiérték)

22,5 °C fltéfellleti hdmérséklettdl és
At (flt6test/levegd) > 4 K-tél
folyamatos Onteszt a
mikrokontrollerben,

elektronikus manipulacio- és leszerelés-
érzékelés

FHKV data [I: adatkédolas és
adatatvitel kodolt radiocsatornan
keresztul

FHKV Vario S: tavleolvasasra el6készitve
aktivalhaté radios modullal

optikai interfész a Techem
szervizkésziilék szamara

100 W-tol 16.999 W-ig

termékskéla

Radié-jelatvitel: 12 ho végi és ho kozepi fogyasztasi
érték atvitele,
fordulénapi érték és statuszinformaciok
Frekvencia: 868,95 MHz
Adoteljesitmeény: 3-10mW
Adés idétartama: 7.5ms
Védelem: IP 31 (felszerelt allapotban)

CE-konformitas:
Engedély:

EN 834 megfeleléség:
Méretek (mm):

az 1999/5/EG irdanyelvnek megfeleléen
a HKVO A1.01.2003-nak megfeleléen
DIN-regisztralas szama: 282/09 E
kompakt: sz: 39,2; mag: 118; mé: 32
(felszerelt allapotban)

tavérz.: sz: 75; mag: 140; mé: 43
(felszerelt éllapotban)

A tévedés és a miszaki valtoztatasok jogat fenntartjuk. (Verzio: 2013.03.11.)

A fatési kdltségmegosztok nem tartoznak a Mérésiigyrdl szold 1991. évi XLV. térvény
hatalya ala, ezért hitelesitésilk nem szilkséges, és a szabvanyban rogzitett okokbol
nem lehetséges. A fiitési koltségmegosztok mérési pontossagara vonatkozo eldira-
sokat az MSZ-EN 834:2000 szamu szabvény régziti. Az FHKV data Il tipusd fatési
koltségmegosztok megfelelnek az MSZ-EN 834:2000 szabvany elSirasainak.

Techem Kft.

Székhely: 1134 Budapest Vaci ut 45., A épiilet 7 emelet

Telefon: (1) 237-1350, 374-1010 - Telefax: (1) 374-1012 « E-mail: techem @techem.hu « www.techem.hu
Tertileti irodak: Debrecen, Gydr, Nyiregyhéaza, Pécs

techem
— et



